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JUPITER PRO EXTRA 150

=> 260 mm

     Ficha técnica ESP
Modelo (Agua caliente) : 

  

Potencia

  

Presión de trabajo

Caudal

  

Temp. max. Admisión de agua

  

Temp. max. Salida de agua

  

Velocidad de rotación

  

Manguera de presión	 (enrollador)

Peso

 

  

Capacidad depósito gasoil

Consumo de combustible

Total stop

  

Easy start

Protección térmica sobre el calderín

Valvula de seguridad en la caldera

Testigo “falta de gasoil”   

Medidas(LxAxH)

Normas y certificados

Bajo reserva de modificaciones técnicas

Empuñadura plegable

Accesorios estándar

Accesorios opcionales

Rueda delantera con freno

 Máquina de alta presión con agua caliente.
  Muy simple de utilizar.
  El cuerpo de la bomba está hecho de latón, lo que garantiza 

una mejor resistencia contra la presión y los detergentes.  
 Con depósito interno para productos químicos de 3,5 L con 

una aspiración regulable del detergente. 

Manguera Alargadora 
            8m/10m

C33010769
C33010774

Lanza rot.+ inyector
       C33010777

 
Manguera aspiración 

8m

  C32990019

Lanza vapor 
curva

  C33011100

 
Juego arenero

C33010772

    Lanza espuma
      C33010901

 
Mang. canalización

25m

 C30450041

    Cepillo rotativo
     C14130029

 Pistola con reg. presión  Lanza con asp. detergente  Manguera

240V – 3000 W - monofásico

  

150 bar 

  

10 l/min

  

50°C

  

110°C

  

1400 rpm

15 m 

  

100 kg

15 l

3,5 Kg/h

  

104cm x 62cm x 84cm

CE - RoHS
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